
verbreden aanvoerende watergang naar gemaal

vergroten en doortrekken duiker Bernhardstraat

inmeten watersysteem 
om eventuele knelpunten in beeld te brengen

inrichten opstelplek voor 
calamiteitenbemaling (mobiele pomp)

watergang verbreden

optimalisatie onderhoud

onderzoek gemaal (locatiekeus, pompcapaciteit)

zp -1,28
wp -1,33

zp -1,25
wp -1,3

zp -1,85
wp -1,95

zp -1,69
wp -1,79

zp -1,6
wp -1,9

zp -1,85
wp -1,95

zp 0,8
wp 0,8

zp -1,55
wp -1,65

zp -0,75
wp -0,75

zp -1
wp -1,05

zp -1,25
wp -1,3

zp -1
wp -1,05

Hoewel bij de samenstelling van deze kaart de grootste zorgvuldigheid is betracht, kan Waterschap Rivierenland niet garanderen dat de informatie compleet, actueel en/of accuraat is.
Waterschap Rivierenland aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door gebruik van de informatie van deze kaart.
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Legenda: 

Datum: Formaat: A0Schaal: nvt
Getekend: DD

Wateroverlast Hardinxveld-Giessendam
Maatregelen
Boven-Hardinxveld

Peilgebieden Vigerend Definitief Duikers legger

Gemalen legger

Stuwen legger

A-watergang

B-watergang

C-watergang

Kunstwerk 29-01-2016
bestandsnaam: L:\Project3\A-PLN GISdata\Afdeling Plannen\Gebiedsgerichte plannen\wateroverlast\maatregelen Hardinxveld-Giessendam.mxd

Gemeentelijke regeling aanbieden voor 
opvijzelen van lage woningen


